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Viele Einsatze finden in der Dammerung oder in der Nacht statt. Haufig kommen Regen oder Schnee dazu. Eine gute Ausleuchtung fur Verkehrswege
und Arbeitsstellen wird unerlasslich. Doch wenn Lichtquellen nicht frei platziert werden kénnen, ist der Einsatzort nicht ausreichend ausgeleuchtet oder
Blendung verschlechtert die Arbeitsbedingungen. Flexible, schnell platzierte Leuchtenstative sind besonders bei schwer zuganglichen Einsatzorten die
bessere Alternative zu den Beleuchtungseinrichtungen der Einsatzfahrzeuge.

Einsatzstellen-Beleuchtungsstative von Kénig & Meyer sind flexibel und haben ein kompaktes Transportmal. Sie bieten hohe Qualitat und Zuverlassigkeit.
Gemacht auch fUr den robusten Umgang, wenn es schnell gehen muss, gewahrleisten sie noch nach vielen Einsatzen solide Funktionalitat. Alle Verstell-

elemente sind zudem problemlos auch mit Handschuhen bedienbar.

Besonders im Bereich Eventtechnik konnten sich Kénig & Meyer Leuchtenstative im Laufe der letzen 75 Jahre zu einer festen GroBe am Markt etablieren.
Solides Equipment Made in Germany, das in Kippsicherheit die strengen Vorschriften in der Eventbranche meist Gbererflllt. Stative von Kénig & Meyer
werden in ihrer Tragfahigkeit auf ein Mehrfaches des angegebenen Gewichts getestet. Gerade bei groBen Live-Konzerten mit hohem Besucherandrang

und groBer Dynamik auf der Blhne zahlt sich die Sicherheit von K&M Stativen aus.

5Jahre
Years

Garantie
Warranty

B \lade in Germany



Konig & Meyer ist ein familiengeflihrtes Unternehmen. Seit 1949 entwickeln und produzieren wir hochwertige Stative mit unverwechselbaren Designs
und hoher Funktionalitdt — eng orientiert an den Bedurfnissen der Anwender. Ein Schitssel zum Erfolg des Unternehmens ist hierbei unsere Innovations-
kraft und unsere hohe Fertigungstiefe — Made in Germany. Von der Entwicklung bis hin zur Endfertigung bieten wir alles aus einer Hand. Wir stehen

mit unseren Produkten flr kompromisslose Qualitat, Langlebigkeit und Zuverlassigkeit. Neben der Qualitat und dem Service gehort vor allem auch der
Umweltschutz zu den zentralen Unternehmenszielen. Dies bedeutet fir uns die effektive Nutzung der eingesetzten Rohstoffe, Einsparung von Energie,

zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien, die Wiederverwertbarkeit von Teilen und Produkten am Ende ihrer Lebenszeit, die Vermeidung von Schad-

stoffen in der Produktion und die Minderung des CO,-AusstoBes. Auch zukUnftig werden wir unsere Produkte und Prozesse bezlglich Qualitat und

Umweltfreundlichkeit standig Uberdenken und weiter verbessern.
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Short facts

Max. Héhe: 3.500 mm
Zusammengelegt: 1.149 mm
Gewicht: 11,8 kg

Arbeitsschutz:

Rastbolzen schitzt vor
ungewolltem Zusammenrutschen
der Rohre.

\

LEUCHTENSTATIV

66920

Anzahl FUBe
Aufstellmal3 o
Besonderheit

FuBkonstruktion

Gewicht

GroBe
zusammengelegt
Hohe

Hohenverstellung

Material
Rohrende

Rohrkombination
Tragféhigkeit*

Best.-Nr.

3

1.740 mm

DIN 14682 konform,
FUBe 540 mm ausziehbar,
konstruktiver Schutz vor
ungewolltem Zusam-
menrutschen der Rohre
durch Rastbolzen und
Sicherungsschraube,
Abspannring zur Befesti-
gung von Abspannseilen,
Verbindungselemente
aus Zinkdruckguss
FuBrohre mit doppelten
Stitzstreben, Spitzen
mit Tellern fur weichen
Untergrund

11,8 kg

1.149x 183 x 178 mm
von 1.390 bis

3.500 mm

Rastbolzen und
Sicherungsschraube
Aluminium, Stahl

DIN Zapfen (DIN 14640)
fur Leuchten und Brlicken
2-fach ausziehbar

20 kg

verkehrsrot RAL 3020

66920-000-36

Robustes Lichtstativ fir den Feuerwehreinsatz

mit langlebigen Zinkdruckguss-Verbindungs-

elementen, gefertigt nach DIN 14682. Das Stativ

mit 1740 mm FuBkreisdurchmesser bietet hohe

Standfestigkeit. TellerfiiBe sorgen auch auf wei-

chem Untergrund fur sicheren Halt. Ein integrierter

Abspannring ermdglicht zusatzliche Sicherung.

Rastbolzen und Klemmstuck verhindern ein

ungewolltes Zusammenrutschen der Rohre. Mit

DIN-Zapfen (DIN 14640), kompakt transportierbar

und ausgelegt fur eine Tragfahigkeit bis 20 kg.
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LEUCHTENSTATIV

Short facts

Max. Hohe: 2.235 mm
Zusammengelegt: 1.225 mm
Gewicht: 8,57 kg

f

Arbeitsschutz:
Kurbelmechanik

flr schwere Lasten.
Drucktaste verhindert

unkontrollierten Rucklauf.

66940

Anzahl FlBe
AufstellmaB @
Besonderheit

FuBkonstruktion

Gewicht

GroBe
zusammengelegt
Hoéhe
Hohenverstellung

Material
Rohrende

Rohrkombination
Tragfahigkeit*

Best.-Nr.

3

1.320 mm

durch Kurbelgetriebe

und Drucktaste wird ein
unkontrollierter Rucklauf
verhindert;
Sicherungsschraube sorgt
fUr zusétzlichen Halt;

ein FuB mit Ausgleichs-
adapter zum Hohenaus-
gleich (max. 200 mm);
Abspannring zum Befesti-
gen von Abspannseilen;
Verbindungselemente
aus Zinkdruckguss.
FuBroghre mit doppelten
Stitzstreben

9,3 kg

1.225 x 126 x 162 mm
von 1.440 bis 2.235 mm
Kurbel mit Drucktaste
und Sicherungsschraube
Stahl

DIN Zapfen (DIN 14640)
flr Leuchten und Briicken
1-fach ausziehbar

50 kg

verkehrsrot RAL 3020

66940-000-36
schwarz
66940-000-55

Hochwertiges Leuchtenstativ aus Stahl mit Zinkdruckgussschellen fir den professionellen Einsatz.
Die stufenlose Hohenverstellung erfolgt bequem und sicher mittels Kurbel und Drucktaste, die einen
unkontrollierten Rucklauf verhindert. Eine zusatzliche Sicherungsschraube sorgt flr sicheren Halt.
Auszugsrohr-@ 35 mm, passend fur Leuchten und Brticken (DIN Zapfen). Inklusive Abspannring zum
Befestigen von Abspannseilen. Die FuBkonstruktion lasst sich mittels Ausgleichsadapter schnell und

einfach an unebenes Gelande anpassen (max. 200 mm).

* Bei zentrischer Belastung, auf waagerechter Flache und ohne Seitenkrafte (Wind, StéBe etc.)
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LEUCHTENSTATIV

Short facts

Max. Hohe: 3.055 mm
Zusammengelegt:1.788 mm
Gewicht: 8 kg

Arbeitsschutz:
Kurbelmechanik

flr schwere Lasten.
Drucktaste verhindert

unkontrollierten Rucklauf.

66945

Anzahl FUBe
Aufstellmali o
Besonderheit

FuBkonstruktion

Gewicht

GroBe
zusammengelegt
Hoéhe
Hohenverstellung

Material
Rohrende

Rohrkombination
Tragféhigkeit™

Best.-Nr.

3

1.550 mm

Stahl Auszugsrohr;
durch Kurbelgetriebe
und Drucktaste wird ein
unkontrollierter Rucklauf
verhindert; Sicherungs-
schraube sorgt flr
zusatzlichen Halt;
Hbhenausgleich

(max. 200 mm);
Abspannring zum Befesti-
gen von Abspannseilen;
Verbindungselemente
aus Zinkdruckguss.
FuBrohre mit doppelten
Stutzstreben

8,7 kg

1.788 x 202 x 150 mm
von 1.810 bis 3.055 mm
Kurbel mit Drucktaste
und Sicherungsschraube
Aluminium

DIN Zapfen (DIN 14640)
flr Leuchten und Briicken
1-fach ausziehbar

35 kg

verkehrsrot RAL 3020

66945-000-36
schwarz
66945-000-55

Hochwertiges Leuchtenstativ aus Aluminium fUr den professionellen Einsatz. Die Héhenverstellung
von 1.810 auf 3.0565 mm erfolgt komfortabel und sicher durch ein Kurbelgetriebe mit »Auto Lock«

Verriegelungssystem. Die ergonomische Bedienung erweist sich als einfach und anwenderfreund-

lich. Der Fokus bei diesem robusten Stativ liegt auf Stabilitdt und Kippsicherheit, sodass der 5°
Standsicherheitstest nach DIN 56950-3 mit 35 kg Traglast problemlos realisiert wird. Das kompakte
TransportmaB betragt 1.788 x 150 x 202 mm und das Gewicht liegt bei rund 8,0 kg.
Auszugsrohr-@ 35 mm, passend flr Leuchten und Bricken (DIN Zapfen).

Inklusive Abspannring zum Befestigen von Abspannseilen. Die FuBkonstruktion l&sst sich mittels

Ausgleichsadapter schnell und einfach an unebenes Gelande anpassen (max. 200 mm).




Short facts

Max. Hohe: 3.055 mm
Zusammengelegt: 1.445 mm
Gewicht: 12 kg

Arbeitsschutz:
Kurbelmechanik

flr schwere Lasten.
Drucktaste verhindert
unkontrollierten Rucklauf.

.
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WIND-UP LEUCHTENSTATIV

66980

Anzahl FliBe
AufstellmaB o
Besonderheit

FuBkonstruktion

Gewicht

GroBe
zusammengelegt
Hoéhe
Hohenverstellung

3

1.550 mm

Stahl Auszugsrohre;
durch Kurbelgetriebe

und Drucktaste wird ein
unkontrollierter Rucklauf
verhindert;
Sicherungsschraube sorgt
fUr zusétzlichen Halt;

ein FuB mit Ausgleichs-
adapter zum Hoéhenaus-
gleich (max. 200 mm);
Abspannring zum Befesti-
gen von Abspannseilen;
Verbindungselemente
aus Zinkdruckguss
FuBrohre mit doppelten
Stitzstreben

13,5 kg

1.445 x 200 x 165 mm
von 1.460 bis 3.055 mm
Kurbel mit Drucktaste
und Sicherungsschraube

Material Aluminium
Rohrende DIN Zapfen (DIN 14640)
fur Leuchten und Briicken
Rohrkombination  2-fach ausziehbar
Tragfahigkeit* 40 kg
Best.-Nr.

verkehrsrot RAL 3020
66980-000-36
schwarz
66980-000-55

Professionelles Leuchtenstativ mit neuartigem doppeltem Kurbelgetriebe. Eine niedrige Grundhdhe von
1.460 mm sorgt fur ein einfaches Aufsetzen der Leuchten. Die zweifach ausfahrbare Rohrkombination
erreicht eine Hohe von 3.055 mm. Das Heben und Senken der Last erfolgen sicher und zuverléssig
Uber zwei separate Kurbelgetriebe. Durch das integrierte »Auto Lock« System wird ein plétzliches
Absacken der Last Uber eine automatische Verriegelung verhindert. Die Kurbel kann zudem gegen
unbefugte Benutzung entnommen werden. Da keine Seilzlige zum Einsatz kommen, arbeitet das Stativ
vollig wartungsfrei. Der Fokus bei diesem robusten Stativ liegt vor allem auf Stabilitédt und Kippsicher-
heit, sodass der 5° Standsicherheitstest mit 40 kg Traglast problemlos realisiert wird. Das kompakte
TransportmaB betragt 1.445 x 200 x 165 mm. Auszugsrohr-@ 35 mm, passend fir Leuchten und BrU-
cken (DIN Zapfen). Inklusive Abspannring zum Befestigen von Abspannseilen. Die FuBkonstruktion lasst

sich mittels Ausgleichsadapter schnell und einfach an unebenes Gelande anpassen (max. 200 mm).
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Short facts

Max. Hohe: 4.055 mm
Zusammengelegt: 1.750 mm
Gewicht: 14,2 kg

Arbeitsschutz:
Kurbelmechanik

flr schwere Lasten.
Drucktaste verhindert

unkontrollierten Rucklauf.

WIND-UP LEUCHTENSTATIV

66990

Anzahl FiBe 3
AufstellmaB @ 2.000 mm
Besonderheit Stahl Auszugsrohre

durch Kurbelgetriebe
und Drucktaste wird ein
unkontrollierter Rucklauf
verhindert;

Sicherungsschraube sorgt
flr zusatzlichen Halt;

ein FuB mit Ausgleichs-
adapter zum Héhenaus-
gleich (max. 200 mm);

0 Abspannring zum Befesti-
gen von Abspannseilen;
Verbindungselemente
aus Zinkdruckguss
FuBkonstruktion  FuBrohre mit doppelten
Stutzstreben
’.L Gewicht 16 kg
GroBe
zusammengelegt  1.750 x 200 x 165 mm
Hohe von 1.770 bis 4.055 mm

Hohenverstellung  Kurbel mit Drucktaste
und Sicherungsschraube

Material Aluminium
Rohrende DIN Zapfen (DIN 14640)
_i_ fir Leuchten und Briicken

Rohrkombination  2-fach ausziehbar
Tragféahigkeit* 40 kg

Best.-Nr.

verkehrsrot RAL 3020
66990-000-36
schwarz
66990-000-55

Professionelles Leuchtenstativ mit neuartigem doppeltem Kurbelgetriebe. Die zweifach ausfahrbare
Rohrkombination deckt einen Einsatzbereich von 1.770 bis 4.055 mm Hohe ab. Das Heben und
Senken der Last erfolgen benutzerfreundlich, sicher und zuverléssig Uber zwei separate Kurbelgetriebe.
Durch das integrierte »Auto Lock« System wird ein plétzliches Absacken der Last durch eine auto-
matische Verriegelung verhindert. Die Kurbel kann zudem gegen unbefugte Benutzung entnommen
werden. Da keine Seilzlige zum Einsatz kommen, arbeitet das Stativ véllig wartungsfrei. Der Fokus bei
diesem robusten Stativ liegt vor allem auf Stabilitat und Kippsicherheit, sodass eine Traglast von 40 kg
problemlos realisiert wird. Das kompakte TransportmaB betragt 1.750 x 200 x 165 mm und das Ge-
wicht liegt bei rund 14,2 kg. Auszugsrohr-@ 35 mm, passend flr Leuchten und Briicken (DIN Zapfen).
Inklusive Abspannring zum Befestigen von Abspannseilen. Die FuBkonstruktion l&sst sich mittels Aus-

gleichsadapter schnell und einfach an unebenes Gelande anpassen (max. 200 mm).
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LEUCHTENSTATIV
66910
Short facts AufstellmaB 550 x 550 mm
Max. Hohe: 2.420 mm . . . o §
Gewicht: 17.4 kg Besonderheit mtegrlertgr StoISdampfer,
stufenweise Hohen-
verstellung;

je nach Bedarf gibt es drei
Méoglichkeiten die Stand-
saule zu positionieren;
Rastbolzen schutzt vor
ungewolltem Zusammen-
rutschen der Rohre
FuBkonstruktion  flache Stahlplatte mit

NivellierfiBen
Gewicht 17,4 kg
Hohe von 1.420 bis 2.420 mm
Hohenverstellung  Rastbolzen und
Sicherungsschraube
Material Stahl
Arbeitsschutz: Rohrende DIN Zapfen (DIN 14640)

Rastbolzen schitzt vor
ungewolltem Zusammenrutschen
der Rohre.

fur Leuchten und Briicken
Rohrkombination  1-fach ausziehbar
Tragfahigkeit* 30 kg

Best.-Nr.

THW-Blau
66910-000-54

Attraktives Stativ fUr Leuchten. Dank der schweren, flachen Stahlplatte (550 x 550 mm) ist das
Stativ bestens fUr den Einsatz bei geringem Platzbedarf geeignet. Je nach Bedarf gibt es drei Mdglich-
keiten das Auszugsrohr zu positionieren. Neben der zentrischen und auBermittigen Position bietet sich
die Mdglichkeit die Rohrkombination auch in der Ecke zu befestigen. Ein praktischer Tragegriff, eine
Kabeldurchfiihrung sowie vier stabile FiBe mit Nivelliermdglichkeit sind weitere nitzliche Features.
Die nutzbare Hohe liegt zwischen 1.420 und 2.420 mm und wird in 5 Stufen zu 200 mm erreicht. Zur
Fixierung kommen hier die bewahrte K&M Klemmschraube und der robuste Rastbolzen zum Einsatz.

Mit DIN-Zapfen (DIN 14640) und ausgelegt fur eine Tragféhigkeit bis 30 kg.
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Short facts
Breitenverstellbar: von 400 bis 600 mm
Aufsteckbolzen: DIN Zapfen (DIN 14640)

SCHEINWERFER-AUFNAHMEBRUCKE

66905

Aufsteckbolzen DIN Zapfen (DIN 14640)
flr Leuchten und Briicken
Breitenverstelloar  von 400 bis 600 mm

Funktion auf Stativ aufsteckbar
Gewicht 1,5 kg
Material Stahl
passend fur 35 mm
Rohrdurchmesser

Best.-Nr.

schwarz

66905-000-55

Die Scheinwerfer-Aufnahmebriicke erweitert Leuchtenstative auf die Moglichkeit, zwei Scheinwerfer
gleichzeitig zu betreiben. Sie wird auf den vorhandenen DIN-Zapfen des Stativs aufgesteckt und stellt
zwei zusatzliche Aufnahmezapfen nach DIN 14640 bereit — fur eine schnelle und sichere Montage
gangiger Einsatzleuchten.

Dank der variablen Breitenverstellung von 400 bis 600 mm l&sst sich die Bricke flexibel an unter-
schiedliche Anforderungen anpassen. Die stabile Stahlkonstruktion sorgt fur zuverlassigen Halt auch
unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen, bei gleichzeitig geringem Gewicht von nur 1,5 kg.
Die Aufnahmebriicke 66905 ist eine praktische und kompatible Erweiterung fir Feuerwehr, THW und

andere Einsatzkréafte, um die Ausleuchtung vor Ort effizient zu erhdhen.



TRAGETASCHE »PRO« FUR
LEUCHTENSTATIV 66920 + 66940

Gewicht 1,32 kg

Material Nylon

MaBe 1.200 x 250 x 250 mm

Griff- bzw. Trageart  Tragegriff

Verschluss ReiBverschluss

geeignet flr Leuchtenstative 66920

und 66940

Besonderheit zwei Innenfacher

Best.-Nr.

21312-000-00

Zwei Innenfacher

V.
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TRAGETASCHE
FUR LEUCHTENSTATIV 66980

PLIE

Gewicht 2,58 kg

Material 1680D Nylongewebe

MaBe 1.450 x 235 x 250 mm

Griff- bzw. Trageart ~ Tragegriff

Verschluss ReiBverschluss

geeignet fur Leuchtenstativ 66980

Besonderheit inklusive Rollen
Best.-Nr.

24731-000-00

Professionelle
Transporttasche mit Rollen
flr Leuchtenstativ 66980

TRAGETASCHE
FUR LEUCHTENSTATIV 66945 + 66990

24741

Gewicht 2,9kg

Material 1680D Nylongewebe

MaBe 1.760 x 235 x 250 mm

Griff- bzw. Trageart  Tragegriff

Verschluss ReiBverschluss

geeignet flr Leuchtenstative 66945

und 66990

Besonderheit inklusive Rollen

Best.-Nr.

24741-000-00

Professionelle
Transporttasche mit Rollen
flr Leuchtenstativ 66945
und 66990
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TRAGETASCHE FUR DISTANZROHR TRAGETASCHE FUR SOCKELPLATTE
LEUCHTENSTATIV 66910 LEUCHTENSTATIV 66910
24609 24627
Gewicht 0,93 kg Gewicht 0,5 kg
Material Nylon Material Nylon
MaBe 1.420 x 200 x 140 mm MaBe 560 x 560 x 30 mm
Griff- bzw. Trageart ~ Tragegriff Griff- bzw. Trageart ~ Tragegriff
Verschluss ReiBverschluss Verschluss ReiBverschluss
geeignet fur Leuchtenstativ 66910 geeignet fur Leuchtenstativ 66910
Besonderheit zur Aufbewahrung
und Transport von Best.-Nr.
zwei Distanzrohren;
zwei Innenfacher 24627-000-00
Best.-Nr.

24609-000-00

Fur Aufbewahrung und Transport
von zwei Distanzrohren

12
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KONIG & MEYER GmbH & Co. KG

Postfach 1453 - 97864 Wertheim/Main - Germany
Kiesweg 2 - 97877 Wertheim/Main - Germany

Tel.: +49(0) 93 42/806-0 - Fax: +49 (0) 93 42/806-150
e-Mail: contact@k-m.de - www.k-m.de
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